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Особенности покрытия Ecobond. 

Данные результаты не применимы к другим типам резиновой мульчи. 
 
 

Testperson Prüfnorm Prüfverfahren Ergebnis 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм на бетон 1.56m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 60 мм на бетон 1.74m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм на траву 2.34m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 50 мм на траву >3.00m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм на 50 мм уплотнённого MOT Type 1 на траву 2.61m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 50 мм на 50 мм уплотнённого MOT Type 1 на траву 2.75m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 60 мм на 50 мм уплотнённого MOT Type 1 на траву 2.98m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм с 24 мм Pro Base Pad на бетон 2.05m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм с 38 мм Pro Base Pad на бетон 2.78m 

Критическая высота падения (HIC) BS EN 1177:2018 Ecobond 40 мм с 50 мм Pro Base Pad на бетон 2.99m 

Токсичность — при приёме внутрь BS EN 71-3 1995 Измерение миграции отдельных элементов методом ICP-OES Соответствует всем нормам 
безопасности игрушек 

Токсичность — при контакте с кожей PAH - XP X 33-012 Разложение компонентов покрытия Ecobond на отдельные химические элементы Соответствие требованиям REACH 
ЕС (21%) 

 
Воспламеняемость 

 
BS EN 7188; 1998+ A2;2009 

 
Измерение радиуса воздействия от металлического объекта, нагретого до 900°C 

 
Пройдено, минимальная возможная 

категория риска 

Сопротивление скольжению BS EN 7188; 1998+ A2;2009 Двухсторонний маятниковый слайдер, в сухом и влажном состоянии Минимум в сухом: 101, минимум во 
влажном: 56 

 
Износостойкость 

 
BS EN 7188; 1998+ A2;2009 

 
5000 циклов с абразивным колесом под нагрузкой, замеры каждые 1000 циклов 

Индекс износа: 0,45 / Коэффициент 
износа: 1,83 

Устойчивость к вдавливанию BS EN 7188; 1998+ A2;2009 Тестирование с использованием стального штифта под нагрузкой с последующим восстановлением Без трещин, расщеплений или пробоев 

 
Водопроницаемость 

 
BS EN 12616:2013 

 
Концентрические водяные цилиндры 

 
62 977 мм/ч 

 
 

Актуально на 17/03/2023. Продукт постоянно развивается и проходят новые тесты, поэтому приведённая информация может изменяться без предварительного уведомления. 


