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Экологические аспекты производства 
материалов: 

 Мы обеспечиваем вторую жизнь 
проблемным использованным 
резиновым шинам, которые в 
противном случае попали бы на свалку. 
(Мы не используем автомобильные шины, так как они 
легко перерабатываются и не являются проблемными с 
точки зрения экологии.) 

 Ничто из поступающего сырья не 
попадает в отходы. 

 Система управления качеством ISO 9001. 
 Система экологического менеджмента 

ISO 14001. 
 Энергоэффективность по стандарту ISO 

50001. 
 Собственные солнечные панели 

мощностью 2,5 мегаватта, 
обеспечивающие 60–70% всей 
потребляемой энергии. 

 Международная сертификация 
«Зелёной энергии». 

 Приверженность стандарту IATF 16949 
по достижению нулевого углеродного 
следа. 

 Производство расположено 
географически централизованно для 
сокращения логистических затрат. 

 Связующее вещество на 100% без 
растворителей, классифицируется как 
неопасное. 

Экологические преимущества при 
использовании материалов Ecosurface: 
 

 Соответствие требованиям Европейского 
REACH. 

 Соответствие инициативе Европейский 
Зелёный курс. 

 Более эффективная загрузка → меньшее 
количество грузоперевозок. 

 Упаковка на 100% из переработанных 
материалов. 

 Более высокая эффективность покрытия → 
требуется меньше материала. 

 Отсутствие необходимости в тяжёлой технике 
на объекте. 

 Не требуется формальное основание или 
земляные работы. 

 Не требуется использование дополнительного 
карьерного сырья. 

 Нет необходимости в установке приподнятых 
бордюров. 

 Возможность укладки поверх существующего 
покрытия (не нужно снимать и утилизировать старые 
материалы). 

 Подходит для использования в чувствительных 
природных зонах (например, у деревьев и водоёмов). 

 Водопроницаемая поверхность (не нарушает 
уровень грунтовых вод). 

 Сертифицировано по стандартам безопасности 
игрушек. 

 Сертификация по содержанию ПАУ 
(полициклические ароматические) углеводороды, 
канцерогенные при контакте с кожей). 

Эта информация относится только к системам мульчи 
Ecosurface из измельчённой резины, поскольку в 
сравнении с другими типами резиновых покрытий 
(например, наливным покрытием из первичного EPDM 
или искусственной травой/ковриками на основе 
пластика) существует значительно больше особенностей. 

Важно: 
у Ecosurface уникальные производственные 
процессы, поэтому как материалы, так и методы 
установки не имеют аналогов среди других 
«похожих систем». Эти утверждения применимы 
исключительно к бренду Ecosurface. 


